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somos el alma de tu obra

Tuberia fabricada en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono, de acuerdo
con la norma ASTM A1011 y ASTM A36, garantizando muy buenas propiedades mecanicas de
alta soldabilidad. Se elaboran en diferentes espesores y con una longitud estandar de 6
metros. Disponibles en cold rolled y galvanizado.

FORMULA DE PESO: US0S: PH“EBAS:
= Tubo estructural redondo: P(kg/m)= : gz::z;ns'entos - 2‘;(;‘5‘55;?;21/2 de

0,0246615 x espesor (diametro-

espesor) = Estructuras Livianas = NTC103: Ensayo de
= Tubo estructural cuadrado: P(kg/m)= = Parques abocardado
0,00785 x espesor [4lado-8R+ = Carpinteria metalica = NTC105: Ensayo de doblez
(2R- espesor)]. ® Postes de alumbrado mmmns
= NTC 1560

TABLA DE PESOS, ESPESORES Y DIAMETROS
TUBERIACURDRADA |  __ DIMENSIONEXTERIOR

Calibre Milimetros 1"x 1" 11/2" x11/2 40 x40 mm 50 x50 mm 100 x 100 mm
18 1,20 5,51 kg - 8,87 kg 11,24 kg
16 1,50 6,92 kg 10,45 kg 11,16 kg 13,84kg -
14 1,90 8,77 kg 1324 kg 1396 kg 1745kg 34,66 kg
14 2,00 9,23 kg 13,94 kg 14,69 kg 18,36 kg 35,05 kg

230 10,50 kg . - 21,56 kg 4130kg
2,50 1142kg 17,30 kg 1836 kg 22,96 kg 46,57 kg

TABLA DE PESOS, ESPESORES Y DIAMETROS
TUBERIARECTANGULAR|  DIMENSIONEXTERIOR

Calibre Milimetros 38x76 mm 100 x 40 mm 120 x 60 mm 160 x 60 mm
18 1,20 12,81 kg
16 1,50 15,96 kg 19,36 kg
14 1,90 2022 kg 2398 kg 31,30 kg 3890 kg
14 2,00 21,31kg 2591 kg 32,26 kg 3963
13 2,30 24,48 kg 28,34 kg 37,95 kg 48,12 kg
12 2,50 26,49kg 32,18 kg - -
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